SWIADECTWO JAKOSCI

Numer referencyjny:
Miejsce pobrania prébki:
Obiekt:

14001/00008638/22
Gdanski Terminal Gazowy
zbiornik ladowy nr 16

Produkt: propan
Rodzaj prabki: ogolna
Data pobrania probki: 02.03.2022; 21:10

Numer probki:

Numer referencyjny klienta:
Data zakoriczenia badania:
Data wystawienia Swiadectwa:

12866407

WGT Nr: 03/03/2022

03.03.2022
03.03.2022

Ea_.|hnlt

A CHRE LANREATONIES CHMFANY

NAZWA OZNACZENIA METODA JEDNOSTKA  WYNIK
C1 PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
c2 PN-EN 27941:2015-12 % m/m 0,7
C3 PN-EN 27941:2015-12 % m/m 95,7
C4 PN-EN 27941:2015-12 % m/m 3.6
Cs PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
Calkowita zawartosc olefin PN-EN 27941:2015-12 ppm 94
Zawartosé 1,3-butadienu PN-EN 27941:2015-12 ppm <10
Metan PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
Etan PN-EN 27941:2015-12 % m/m 0,7
Eten PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
Propan PN-EN 27941:2015-12 % m/m 95,7
Propadien PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
Propen PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
i=butan PN-EN 27941:2015-12 % m/m 1.4
n-butan PN-EN 27941:2015-12 % m/m 2,2
2-buten-trans PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
1-buten PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
i-buten PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
2-buten-cis PN-EN 27941:2015-12 % m/m <01
2,2-dimetylopropan PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
i-pentan PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
1,2-butadien PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
n-pentan PN-EN 27941:2015-12 % m/m <0,1
1,3-butadien PN-EN 27941:2015-12 ppm <10
Calkowita zawartosc¢ siarki PN-EN 17178:2020-01 mg'kg 1.8
Zawartos¢ oleju mineralnego PN-EN 15471:2017-08 mg/kg <20
Gestos¢ wtemp. 15,6 °C PN-C-96008:1998 tm? 0,509
Preznosc¢ absolutna par w temp. -15 °C PN-C-96008:1998 MPa 0,298
Preznos¢ absolutna par w temp. 40 °C PN-C-96008:1998 MPa 1,389
Preznos¢ absolutna par w temp. 70 °C PN-C-96008:1998 MPa 2,561
Wartosc opatowa PN-C-96008:1998 kJ/kg 46340
Zawartos¢ siarkowodoru PN-EN ISO 8819:2000 - nie wykryto
Zawartos¢ wody PN-C-96008:1998 - nie wykryto
Zapach PN-EN 589:2019-04 zal A - wyczuwalny
Badanie dzialania korodujgcego na plytce miedziane| PN EN ISO 6251:2001 3 Klasa 1

(1h w temp. 40 °C)

Uwagi:

Probke pobrano zgodnie z normg PN-EN 1S0O 4257:2004.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanej probki.

Sprawozdanie zawiera wyniki badania i bez pisemnej zgody Saybolt Poland nie moze by powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Miniejsze swiadectwo jest wystawione w oparciu o ogdine warunki wspolpracy | zakiada sie. e adresal jest z nimi zapoznany.
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