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Saybaolt
A CORE LABONATORIES COMPANY
SWIADECTWO JAKOSCI
Numer referencyjny: 14001/00012303/24

Miejsce pobrania probki:

Gdanski Terminal Gazowy

Obiekt: zbiornik lgdowy nr 14
Produkt: propan
Rodzaj prabki: ogdina

Data pobrania prébki:
Numer prabki:
Numer referencyjny klienta:

30.01.2024; 17:30

15856250

WGT Nr: 38/01/2024

Data zakonczenia badania: 30.01.2024
Data wystawienia swiadectwa: 30.01.2024
NAZWA OZNACZENIA : _METODA - JEDNOSTKA WYNIK
c1 PN-EN 27941:2015-12" % m/m <0,1
c2 PN-EN 27941;2015-121 % m/m 0,6
C3 PN-EN 27941:2015-12" % m/m 98,3
Cc4 PN-EN 27941:2015-121 % mim 1,1
Cs PN-EN 27941:2015-121 % mim <0,1
Catkowita zawartosé olefin PN-EN 27941:2015-12 ma/kg <10
Zawartos¢ 1,3-butadienu PN-EN 27941:2015-12 mg/kg <10
Metan PN-EN 27941:2015-12" % m/m <0,1
Etan PN-EN 27941:2015-12" % m/m 0,6
Eten PN-EN 27941:2015-121 % m/m <0,1
Propan PN-EN 27941:2015-121 % m/m 98,3
Propadien PN-EN 27941:2015-12" % mim <0,1
Propen PN-EN 27941:2015-121 % m/m <0,1
i-butan PN-EN 27941:2015-12* % mim 1,0
n-butan PN-EN 27941:2015-121 % mim 0,1
2-buten-trans PN-EN 27941:2015-121 % m/m <0,1
1-buten PN-EN 27941:2015-12" % mim <0,1
i-buten PN-EN 27941:2015-121 % m/m <0,1
2-buten-cis PN-EN 27941:2015-12" % m/m <0,1
2,2-dimetylopropan PN-EN 27941:2015-12" % m/m <0,1
i-pentan PN-EN 27941:2015-127 % m/m <0,1
1,2-butadien PN-EN 27941:2015-12* % m/im <0,1
n-pentan PN-EN 27941:2015-121 % m/m <0,1
1,3-butadien PN-EN 27941:2015-121 % mim <0,1
Catkowita zawartosé siarki PN-EN 17178:2020-01" "mglkg <1,0
Zawartos¢ oleju mineralnego PN-EN 15471:2017-08 mg/kg <20
Gestosé w temp. 15,6 °C PN-C-26008:1998 t/m? 0,507
Preznos¢ absolutna par w temp. -15 °C PN-C-96008:1998 MPa 0,300
Preznosc absolutna par w temp. 40 °C PN-C-96008:1998 MPa 1,401
Preznosé absolutna par wtemp. 70 °C PN-C-96008:1998 MPa 2,594
Warto$¢ opatowa PN-C-96008:19398 kd/kg 46360
Zawartos¢ siarkowodoru PN-EN 1SO 8819:2000" - niecbecny
Zawarto$¢ wody PN-C-96008:1998 - nie wykryto
} % wyrazny i
Zapach PN-EN 589+A1:2022-07 zat A S ke oy
Badanie dziatania korodujacego na plytce miedzianej i
(1h w temp. 40 °C) PN EN ISO 6251:2001* - klasa 1

Uwagi:

Prébke pobrano zgodnie z normg PN-EN I1SO 4257:2004".
' Metoda akredytowana, Akredytacja PCA nr AB 1278.
Wyniki odnosza sie wytacznie do badanej prabki.

Sprawozdanie zawiera wyniki badania i bez

pisemnej zgody Saybolt Poland nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
Niniejsze swiadectwo jest wystawione w op

arciu o ogéine warunki wspdipracy i zakiada sig, Ze adresat jest z nimi Zapoznany.

Wyniki badan zatwierdzone przez: Jakub Marcinowicz
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